JAFO
Monteringsplatta 2

RSK 7133828 NRF 3404153 VVS 153496686

JAFO Monteringsplatta 2 fér montering av golvbrunn i trabjalklag. Monteringsplattans haligheter fylls
med avjamningsmassa vilket gor att golvbrunnen fungerar som en integrerad del i golvkonstruktionen

@ JAFO Flyt 12 Distansring hojer 12 mm /

O  Montage i JAFO Monteringsplatta 2 —//

Installationsexempel fér montering av JAFO golvbrunn i trabjalklag med JAFO Monteringsplatta 2.
Golvbrunnen ar extrautrustad med ett mekaniskt luktstopp RSK 7133875 i detta exempel.
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- Denna produkt ar anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation.
kefamik Leverantdren garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen f6ljs.
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JAFO Monteringsplatta 2 for trabjdlklag

RSK 7133828 NRF 3404153 VVS 153496686
INNEHALL ¥
« 1t JAFO Monteringsplatta 2.
« 1t JAFO Flyt 12 distansring, férhGjer brunnsflansen 12 mm. (Figur 3)
« 12 st Skruvar till brunnflans @3,5 mm x 25 mm med Krysspar PZ 2.
OBS! Vissa av JAFOs golvbrunnar har numera 12 hal i flansen. | de fallen monteras alla 12 skruvarna. Trabjalklag med installerade kortligar

« 12 st Skruvar till monteringsplattan @3,5 mm x 50 mm med Krysspar PZ 2.

(Figur 2)

Kortling

(Figur 1)

T

MONTERING FOR KLINKERGOLV ( Figur 4 - Tétskiktsanslutning vid klinkergolv med JAFO Monteringsplatta 2 och JAFO Flyt 12)
Golvbjalkarna vid golvbrunnen skall vara monterade c-¢c 300 mm med kortlingar pa c-c 300 mm med urtag i kortling for sidotémmande brunn, se (Figur 3)

«  Skruva fast Monteringsplatta 2 med haligheterna uppat, enligt (Figur 1) i bjalkar och kortlingar (Figur 3) med medféljande skruvar. Orientera monterings-
plattan sa att en av pilarna pa monteringsplattans undersida (slat sida) pekar at det hall brunnens utlopp ska monteras.

«  Montera ihop JAFO Flyt 12 halvorna (Figur 2). Ldgg den pa monteringsplattan och tra i golvbrunnen.

«  Forborra garna de 6 (12) halmarkeringarna i golvbrunnens flans med en @3 mm borr.

+  Orientera golvbrunnen i rétt riktning, samt passa in halen i golvbrunnens flans med halen i JAFO Flyt 12 distanssring. Skruva déarefter fast golvbrunnen
med distansringen i monteringsplattan med de medféljande skruvarna. Dra EJ skruvarna for hart sa att golvbrunnsflansen deformeras. Anslut darefter
avloppsrdret mot golvbrunnens utlopp.

«  Golvbrunnsmontaget ar darefter avslutat infor golviaggningsarbetet. OBS! Golvbrunnens skyddslock far ej avlidgsnas forran tatskiktet skall anslutas.

«  Forapplicering av underkantsarmering, avjamningsmassa och tatskikt hanvisar vi till vald leverantors anvisningar.

«  Foranslutning av tatskiktet i golvbrunnen, se monteringsanvisning som medféljer golvbrunnen.
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Underkantsarmering



MONTERING FOR GOLV MED PLASTMATTA ( Figur 5 -Tétskiktsanslutning vid plastmatta med JAFO Monteringsplatta 2 )

N

Skruva fast Monteringsplatta 2 med haligheterna uppét, enligt (Figur 1) (slata sidan upp endast nar fallspackling inte skall utféras), i bjalkar och kortlingar
(Figur 3) med medféljande skruvar. Orientera monteringsplattan sa att en av pilarna pa monteringsplattans undersida (slat sida) pekar at det hall brunn-
nens utlopp ska monteras.

Montera ihop JAFO Flyt 12 halvorna (Figur 2). Lagg den pa monteringsplattan och tra i golvbrunnen. Flyt 12 distansring kan valjas bort om bojstyvheten
i bjélklaget anses vara tillrackligt hdg med en tunnare fallspackling / avjdmningsmassa.

Férborra garna de 6 (12) halmarkeringara i golvbrunnens flans med en @3 mm borr.

Orientera golvbrunnen i ratt riktning, samt passa in halen i golvbrunnens flans med halen i JAFO Flyt 12 distanssring. Skruva darefter fast golvbrunnen
med distansringen i monteringsplattan med de medf6ljande skruvarna. Dra EJ skruvarna for hart sa att golvbrunnsflansen deformeras. Anslut darefter
avloppsrdret mot golvbrunnens utlopp.

Golvbrunnsmontaget ar dérefter avslutat infor golviaggningsarbetet. OBS! Golvbrunnens skyddslock far ej avidgsnas forran tatskiktet skall anslutas.
For applicering av avjamningsmassa, eventuell underkantsarmering, och tatskikt hanvisar vi till vald leverantdrs anvisningar.

For anslutning av tatskiktet i golvbrunnen, se monteringsanvisning som medféljer golvbrunnen.
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EXEMPEL GALLER ENDAST INSTALLATION -, | Fomolingsing JAFO PF 37
AV GOLVBRUNN MED EXTRA INLOPP ——— JAFOFiyt 12

Fast in monteringsplattan i bjalklaget pa golvreglar och
kortlingar enl. anvisning ovan.

Hall golvbrunnen under monteringsplattan och skruva fast
PF 37 i golvbrunnen. Darefter riktas utloppet pa golvbrun-
nen at dnskat hall och PF 37 skruvas fast i monterings-
plattan. OBS! O-ring ska finnas i golvbrunnssatet.

Golvbrunn JAFO PS 75 X

I

TILLBEHOR: JAFO FORHOJNINGSSATS 15-50 MM ¥

JAFO Forhojningssats ar en nyutvecklad produkt som anvands tillsammans med golvbrunnen PS 75 D RSK 7113159 eller RSK 7113191 alt. en bottentdmmande
golvbrunn i kombination med Monteringsplatta 2 RSK 7133828 for att kunna géra en golvpabyggnad pa upp till 50 mm utan att anvénda traditionell forhéjnings-

ring

i golvbrunnen. Férdelen &r att man undviker en skarv mellan golvbrunn och en férhdjningsring. Férhdjningen ar justerbar mellan 15 mm och 50 mm med

5 mm intervaller. Justeringen gors genom att en eller flera 5 mm sektioner klipps bort fran Forhojningsbenen.

JAFO Forhojningssats RSK 7133829 bestar av:

1 st JAFO Flyt 12

6 st Forhdjningsben

6 st Skruv @3,5 X 60 mm

1 st Tatningsring av cellplast
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Flanshdjd

Med en sidavbitartang klipper man bort 6nskat antal 5 mm intervaller Foérhojningsbenen snépps fast pa JAFO Flyt 12

MONTERINGSGANG

+  Skruva fast Monteringsplatta 2 med haligheterna uppat, enligt (Figur 1) i bjalkar och kortlingar (Figur 3) med medfdljade skruvar. Orientera monterings-
plattan sa att en av pilarna pa monteringsplattans undersida (slat sida) pekar at det hall brunnens utlopp skall monteras.

¢+ Forborra garna halen i brunnsflansen med en @3 mm borr.

«  Sndpp pa Forhojningsbenen pa Flyt 12 och klipp dessa till nskad héjd for brunnflansen (Figur 6).

+  Tré pa ttningsringen med skyddspappret uppat pa golvbrunnen.

+  Drabort skyddspappret och tryck upp tatningsringen mot den horisontella delen pa golvbrunnen.

+ For ner golvbrunnen i halet pa monteringsplattan sa att tatningsringen tétar invandigt i monteringsplattan.

+  Forin Flyt 12 halvorna med monterade férhéjningsben under golvbrunnen, sétt ihop halvorna. OBS! Rikta in golvbrunnens utlopp rétt.

+  Skruva fast golvbrunnen genom forhdjningsbenen i monteringsplattan. Dra inte &t skruvarna sa att golvbrunnsflansen deformeras.

*  Anslut golvbrunnen till avloppsréret.

«  Nar golvskivorna &r lagda kan avjamningsmassa mm. laggas pa, se leverantdrens anvisningar.

+  Foranslutning av tatskikt i golvbrunnen, se monteringsanvisningen som medféljer golvbrunnen.

INSTALLATIONSEXEMPEL - FORHOJNINGSSATS / GOLVVARME

O JAFO Monteringsplatta 2 @ Tatningsring forhindrar avjamningsmassan att rinna ner i bjalklaget

@ JAFO Flyt 12, Distansring med Férhojningsben @ Underkantsarmering

ﬁ Klinker

Tétskikt

Avjdmningsmassa,

Isolering j

Varmeslingor Bjalklag
Folj leverantérens 4
monteringsanvisning
vid installation [
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Golvbrunnen &r extrautrustad med ett mekaniskt luktstopp RSK 7133875 i detta exempel.
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