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Vakuumventil Javac 50
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FARG

RSK 3131243

Excentrisk vakuumventil med 2 dimensioner: Luftningsventilen kan anslutan
mot @75 mm muff eller 6ver @50 mm slatande. Luftflodeskapacitet 16,3 I/s vid
ett undertryck pa 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller
kraven i EN12380 A1 vilket innebar att de kan monteras i temperaturomraden
fran -20° C till +60° C. Luftningsventilen 6ppnar vid undertryck och sldpper in
luft i avloppssystemet vilket ddrmed utjamnar undertrycket sa att vattenlaset
inte sugs ut. Vid normaltryck och dvertryck ar luftningsventilen stangd och helt

Hemsidan anvténgﬁ{nﬁggmﬁﬁlvatteninstallationer Luftningsledningen ska utjamna

tryckskillnader och forhindra att vattenlasen sugs ut. Luftningsledningen ska

Négra anvands till statistik och andra av tredjepartstjanster. Genom att klicka 'OK' X
godkénner du anvindandet avook&@. avleda gaser som uppstar i spillvattensystemet. Automatiska
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luftningsventiler kan darfor inte tacka funktionen, utan minst en 6ppen luftning
maste utforas i installationen. Automatiska luftningsventiler ska placeras dar
de &r |att atkomliga for tillsyn och dar funktionen kan sdkras. Om ventilen slutar
fungera eller fryser i 0ppet lage ﬂnn&jﬁ;r risk for fukt- och mogelskador.
Placering i utrymmen med frostrisk, t ex kalla vindar, har i flera fall lett till
Nokickine orhids Aok e aindnkdtsidSverige sedan 1970-talet. Luftningsventilen ska

anvéndbar, genom att aktivera grundldggande funktioner e . .
smonieragesiay hidgissurakmaijtigen Monteras den for [agt kan vatten stiga upp i
hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa

Qenddlen och stromma ut

Funktionella cookies gor det mojligt att spara uppgifter som
andrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt
foredragna sprék eller de region som du befinner dig .

Statistiska cookies hjélper hemsidans dgare att forsta hur
besdkare interagerar med hemsidan, genom att samla in och
rapportera uppgifter.

Marketingcookies anvands for att spara besokare
granséverskridande p& hemsidor. Avsikten &r att visa
annonser som &r relevanta och engagerande for den enskilda
anvandaren och déarmed vara mer vardefulla for utgivare och
tredjepartsannonsorer.
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