
Enkel rensning 
av vattenlåset

Genomströmnings-
vattenlås

Dubbla bräddavlopps-
anslutningar

JAFO DB - lås

JAFO´s DB - lås är mycket flexibla och därmed 
enkla och snabba att installera. För fastighets-
service kan inte rensning av vattenlåset vara 
enklare. Se mer av vårt breda DB - lås sorti-
ment på vår hemsida www.jafo.eu

Möjligt att ansluta 
en vakuumventil 
i rensröret vid 
luftningsproblem i 
avloppssystemet

Teleskoparm

Rensrör

Anslutning av disk-
maskinsavlopp

= Möjlighet att rotera och / eller justera i längd 
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Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. 
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.
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JAFO DISKBÄNKSVATTENLÅS 
Broschyr för val av diskbänksvattenlås med tillbehör. Se vår hem-
sida för montageanvisningar och komplett sortiment. Vi reserverar 

oss för fortlöpande modelljustering

www.jafo.eu
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RSK 892 02 17   Ø50,5 mm, Propp & kedja         
RSK 892 02 66   Ø38,5 mm, Propp & kedja

RSK 808 65 28   GRÅ 
RSK 808 45 08   VIT

Flänsövergång 
till DB I & II

RSK 313 11 39
Vakuumventilsats för monte-

ring i rensrör till DB I & II 

RSK 808 21 67
Golvhuv

Passar DB I & II

RSK 808 65 21
Propp för diskmaskins-

anslutning. Passar 
DB I & II 

Art. nr. 808 65 61
Packningar G1½, 2 st  

20
16

-1
1

20
16

-1
1

UTBYTE AV GAMLA DISKBÄNKSVATTENLÅS

RSK 808 65 47  
Bottenventil UTAN bräddavlopp,
ink. propp & kedja

RSK 808 65 46
Bottenventil MED bräddavlopp,
ink. propp & kedja

RSK 808 65 43
NRF 632 43 84
Korgventil UTAN bräddavlopp

RSK 808 65 44
Korgventil MED bräddavlopp

Bräddavlopp

B = 60mm
H = 40mm

RSK 808 65 54
Universal Bräddavlopp
Flexibel slang 350 mm

(DB II) KAPNING / FÖRKORTNING AV ANLUTNINGSARMAR
Vid behov kan anslutningsarmarna förkortas genom kapning. Se beskrivning nedan.

O-ring flyttas till det andra spåret efter kapning

Kapas där de fyra förstärk-
ningsribborna slutar

(DB II) KAPNING / FÖRKORTNING AV UTLOPPSSLANG
Utloppsslangen kan enkelt förkortas genom kapning för att uppnå optimal passform 
och installation. Utloppsslangen kapas i vågdalen (se bild nedan) och trycks därefter 
ända in i botten på muffen. Skruva slutligen fast tätning och mutter.

Kapas i vågdalen

TätningRenslock

(DB I) DISKBÄNKSVATTENLÅS - DB I SLANGANSLUTNING
OBS! Anslutningspipen är proppad (blå propp) som ska demonteras vid anslutning av 
utloppsslang från disk- eller tvättmaskin.

Pipen kan kapas 
för olika slangdimensioner

Montering av flänsövergång

Vid utbyte av detta vattenlåset 
måste även bottenventilerna 
bytas. Lämpliga val: 
RSK 8086547
RSK 8086546

Vattenlåset kan ersättas med: 
RSK 8086551
RSK 8086498

Dessa vattenlås kan ersättas med: RSK 8086551 alt. RSK 8086498

En sats övergångsstycke 
behövs för byte av detta 
vattenlås. RSK 8083917

Propp

Gjutjärnsvattenlås ersätts  
med JAFO DB-lås. 

RSK 8086500 för traditionell placering 
mitt i diskbänksskåpet. 

RSK 8086498 eller RSK 8086499 ger 
maximalt utrymme i diskbänksskåpet 
för exempelvis källsortering. OBS! Vid 
anslutning till gammal diskbänk där silen 
har mindre hål jämfört med moderna 
diskbänkar kan flödet påverkas negativt. I 
de fallen välj vattenlås RSK 8086500.

OBS! Metallmuttrarna (2st) ersätts med 2 st 
flänsövergångar. Se bild. RSK 8086528


