
Råttstopp RAT-EXX 315

RSK 2358614

Elektroniskt  Råttstopp  som effektivt  stoppar
råttor  vid  råttproblem.  Elektroimpulser
stoppar  /  hindrar  råttorna från att  ta  sig  in  i
fastigheter via avloppssystemet. En effektiv,
enkel,  ekonomisk  och  miljövänlig  metod.
Råttstoppet  placeras  i  den  horisontella
serviceledningen  i  källare  /  bottenplan  eller
i  mark  vilket  därmed  avskärmas  hela
fastighetens  avloppssystem på  en  enda
punkt  från  inträngning  av  råttor.  JAFO  RAT-
EXX  är  testad  och  godkänd  av  Dansk
Teknologiskt  Institut.  Rapport  Nr  :  338185.
JAFO  RAT-EXX  Råttstopp  finns  i  olika
dimensioner  för  placering  i  rördimensioner
mellan  Ø110-315  mm.
Oftast  noteras  råttproblemen  när  råttorna
redan  orsakat  dyra  skador  på  exempelvis
fastighetens  golvbrunnar  och
avloppssystem.  För  att  förebygga  framtida
råttproblem kan  RATT-EXX  råttstopp  med
fördel  installeras  vid  nyproduktion.

PRODUKTINFORMATION

Storlek

L=510mm

RSK nummer

2358614

Material

Syrafast  rostfritt
stål  1.4404

Yta

Betad

Version

med rensöppning

Electrical  Data

220V

Artikelns färg

Rostfri

Tryck Flöde Temp

220V

Utloppsdimention

Ø302mm



Funktion

För  stoppa råttor  i
avloppet


